El Unico aislante natural, ecoldgico, econdmico y sostenible

Presentacion ; a granel (sacos de 14 Kg) Permeabilidad al vapor de agua:p=1a2
I Densidad de aplicacién recomendada 1 Hidrdfila e higroscdpica, la celulosa contiene de
- Fn cajones de tejado : 28-35 Kg/m? un 10aun |5 % de humedad
- En muros : 55-65 Kg/m? Insensible a los microorganismos, imputrescible
Conductividad térmica : A = 0,038 W/mK Acermi B Aislante sano, no presenta riesgos para la salud
]
L]

h=0036 WimK MPA-NRW 1l Energfa gris muy débil del orden de 6 l\W/h/m?
[ Resistencia al fuego : Furoclass CS2d0 Certificaciones : -ATE N® 13/0510
Normas EN 13823 et EN 11925-2 -ACERMI 15/192/982

Tablero con las resistencias térmicas del relleno en funcion del espesor (til y poder de cobertura
(bufado sobre suelo sin osatura aparente)

Espesor de aplicacién en mm 240 | 250 | 265 | 275 | 285 | 300 | 310 | 325 | 335 | 345
Espesor Gtil en mm .

(tras un apisonamiento mdximo del 20 %) 190 | 200 | 209 | 219 | 228 | 238 | 247 | 257 | 266 | 276

R en m? KIW : 500 | 525 [ 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 7.25

Poder de cobertura minimo en Kg/m?

(masa voldmica minima de 28 Kg/m?) 672 | 700 | 742 | 770 [ 798 | 840 | 868 | 9.10 | 9.38 | 9.66

Numero minimo de sacos para 100 m?

(masa voliimica minima de 28 Kgm?) o | T | 0 | 23 | D | T | 0 | €2 | & | & | &

Poder de cobertura minimo en Kg/m?*

(masa voldmica minima de 32 Kgim’) 768 | BOO | 848 | 880 | 9.12 | 9.60 | 992 | 1040|1072 11.04

Nuamero minimo de sacos para 100 m?
_ (masa voltimica minima de 32 Kg/m?) | R A N

Guata de celulosa debe ser aplicado segiin las normas.

Se debe respetar en todos puntos las disposiciones relativas a la proteccidn contra el fuego (conductos de humo,
chimenea).

No es posible instalar sin proteccién en el espesor de aislamiento material eléctrico (luz, cajas eléctricos,
transformadores) susceptibles crear una fuente de calor. Se debe utilizar cajas a prueba del fuego
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Fabricante francés de lana de celulosa.
relacién calidad tecnolégica, ecolégica y de coste.
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Un tejado mal aislado representa una pérdida de calor de un 30 % :
El producto aislante Quateco :

* permite hacer 26 % de economia sobre su consumo anual de calefacaon
* suprime los puentes térmicos,

» permite un tiempo de desfase de 9 a |2 horas,

» es un aislante sonoro de gran rendimiento que ademds transpura

= resiste a los insectos y a los mohos.

NOTA : Investigaciones, realizadas por el centro de recursos tecnoldgicos Nobatek en el suroeste
de Francia sobre nuestro aislante Ouateco, han demostrado un ahorro en calefaccion de un 26 %
utilizando la guata de celulosa en lugar de un aislante convencional.
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MNuestra planta de produccidn ubicada en el suroeste es un proyecto piloto en Francia y pone de
manifiesto nuestra conciencia ecoldgica y nuestra voluntad de proteger el medio ambiente :

La construccion de un edificio nuevo con estructura de madera respondiendo a los criterios de alta
calidad ambiental, zona verde sobre las oficinas, tejado equipado con paneles solares y doble flujo, nos
permite mostrar el rendimiento de nuestra guata de celulosa Ouateco.

Fl aislante Ouateco es fabricado a partir de periddicos limpios seleccionados por empresas locales
de reciclaje ; el papel se estabilizan incorporando sal de boro, que lo hace resistente al fuego y al
ataque de mohos e insectos. Sus cualidades térmicas y el procedimiento de fabricacién hacen de
la lana de celulosa el material aislante que presenta la mejor relacion calidad tecnoldgica, ecoldgica
y de coste.

m |as tres técnicas de aplicacién de Ouateco (bufado, insuflado y proyeccidn hiimeda) responden al
conjunto de las necesidades en el campo del aislamiento.

B Para garantizar el buen uso del aislante Ouateco nosotros mismos formamaos a los artesanos para
su aplicacién respetando las normas térmicas mds eficaces.




